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KLASSIFIZIERUNGSBERICHT

Bericht zur Klassifizierung des Feuerwiderstandes
tragender Ziegeldecken mit und ohne Aufbeton
und einer Putzoberfliche (Dicke: 15 mm) an der Unterseite

Zweite Ausgabe

Klassifizierungsbericht Nr.: 09042319, Rev1
Datum: 27. Oktober 2014

Datum der Erstausgabe: 27. Oktober 2009
Bearbeiter: Ing. J. Stockinger / hoee

DW. 851

Inhaber des Gesamte Osterreichische Ziegelindustrie
Klassifizierungsberichtes: Fachverbands der Stein- und keramischen Industrie
BgA "Initiative Ziegel"
Wiedner Hauptstrale 63, Postfach 329, 1045 Wien

Klassifizierende Stelle: IBS - Institut fur Brandschutztechnik und Sicherheits-
forschung GmbH
Petzoldstrale 45, 4017 Linz

Notifizierungsnummer: 1322 nicht anwendbar, da keine Produktnorm

vorhanden
Gegenstand der Tragende Ziegeldecken mit und ohne Aufbeton
Klassifizierung:
Kurzbeurteilung: GemaR EN 13501, Teil 2 werden die angefihrten

tragenden Ziegeldecken mit und ohne Aufbeton und einer
Putzoberflache (Dicke: mindestens 15 mm) an der Unter-
seite durch die Priufnachweise Nr. 08071402,
Nr. 08082001 und BV-Zahl 3480/94 bezuglich ihres
Feuerwiderstandes und ihrer Ausfithrungsvarianten
(Mitgliedswerke des Inhabers) in die jeweiligen Klassen

eingereiht.
Geltungsdauer der
Klassifizierung: 27. Oktober 2019

Dieser Klassifizierungsbericht enthalt 21 Textseiten

Die auszugsweise Vervielfaltigung des vorliegenden Kiassifizierungsberichtes ist nur mit schriftlicher Genehmigung des IBS Lins zulassig.
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1. Einleitung

Dieser Klassifizierungsbericht zum Feuerwiderstand definiert die Klassifizierungen, die
dem Bauteil "tragende Ziegeldecken mit und ohne Aufbeton und einer Putzoberfliche
(Dicke: Nennputzdicke gemaR ONORM B 3346 (15 mm)) an der Unterseite" in den
jeweiligen Ausfilhrungsvarianten, beschrieben in den im Punkt 3. angefthrten Prif-
berichten, in Ubereinstimmung mit dem Verfahren nach EN 13501, Teil 2 zugeordnet
werden.

2. Details des klassifizierten Bauteils

2.1. Art der Funktion

Der gegensténdliche Bauteil wird als tragende, raumabschlieRende und warmedammende
Decke definiert. Seine Funktion besteht darin, dem Feuer im Hinblick auf die Tragfahigkeit,
den Raumabschluss und der Warmedammung zu widerstehen.

2.2. Beschreibung

Der gegensténdliche Bauteil ist zur Unterstiitzung dieser Klassifizierung nach Abschnitt 3
der EN 13501, Teil 2 in den Prufberichten Nr. 08071402 und Nr. 08082001 beschrieben.
Aufgrund des Auftrags des Kilassifizierungsberichtinhabers wurden die unter Punkt 4.
angefihrten Ziegeldecken der einzelnen Hersteller einer Prifung hinsichtlich der Trag-
fahigkeit, des Raumabschlusses und der Warmedammung bei Einwirkung von Feuer
unterzogen. Dabei wurden die in den oben angefiihrten Prifberichten beschriebenen
Ziegeldecken als reprasentative Prifmuster ausgewahlt. Zudem wurden historische
Prufdaten herangezogen (Prifzeugnis BV-Zahl 3480/94 vom 02. Janner 1994).

Kurzbeschreibung:
Die Decken sind aus den Tragern oder tragerlos mit den systemzugehdérigen Einhénge-

zZiegeln hergestelit. Die Decken kénnen je nach System mit oder ohne Aufbeton ausgefiihrt
werden. Die Unterseite muss mit einer 15 mm starken Putzoberfldche versehen sein.
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3. Priifberichte _und Versuchsergebnisse  zur Unterstiitzung  dieser
Klassifizierung

Die folgenden Prifberichte werden zur Unterstitzung dieser Klassifizierung vorgelegt:

Name/Adresse des Priifinstitutes

IBS - Institut fiir Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung GmbH
Petzoldstralle 45, 4017 Linz

Priifbericht Nr. 08071402

Tragende Ziegeldecke mit einer an der Unterseite versehenen Putzoberfliche und
Aufbeton auf der Oberseite
Type: "VT 1 14+4"

Prifdatum: 16. Februar 2009

Prifbericht Nr. 08082001

Tragende Ziegeldecke mit einer an der Unterseite versehenen Putzoberfliche und ohne
Aufbeton auf der Oberseite

Type: "VK 1"

Prufdatum: 12. Janner 2009

3.1. Beanspruchungsbedingungen bei Priifbericht Nr. 08071402

Temperaturzeitkurve gemal EN 1363, Teil 1

Richtung der Beanspruchung von unten nach oben (Putzoberflache)
Anzahl der beanspruchten Probekoérper 1 (einer)

Aufgebrachte Belastung 2,0 kN/m?

Auflagerbedingungen der Probekérper (= Ziegeldecke) war auf

einem Ende fix und am anderen Ende
beweglich gelagert (vergleiche ONORM
EN 1365, Teil 2, Punkt 6.3.6.1.a).

K \produkte\bauterle\daecher-decken\zieglerverband\tragende-ziegeldecken-mit-und-ohne-aufbeton_kiassifizierungsbericht-zweite-ausgabe_09042319-rev1.doc




IBS - Institut fiir Brandschutztechnik und Klassifizierungsbericht Nr.: 09042319, Rev1
= == == Sicherheitsforschung Gesellschaft m.b.H. Datum: 27.10.2014
== A-4017 Linz, Petzoldstrale 45, Postfach 27 Seite 4 von 21

Akkreditierte Priif- und Inspektions- und Zertifizierungsstelle Auftraggeber: FACHVERBANDS STEINE-
KERAMIK INITIATIVE ZIEGEL

3.2 Beanspruchungsbedingungen bei Priifbericht Nr. 08082001

Temperaturzeitkurve gemal EN 1363, Teil 1

Richtung der Beanspruchung von unten nach oben (Putzoberflache)
Anzahl der beanspruchten Probekérper 1 (einer)

Aufgebrachte Belastung 2,3 kN/m?

Auflagerbedingungen der Probekérper (= Ziegeldecke) war auf

einem Ende fix und am anderen Ende
beweglich gelagert (vergleiche ONORM
EN 1365, Teil 2, Punkt 6.3.6.1.a).

3.3. Priifergebnisse bei Priifbericht Nr. 08071402

Die gesamte Prifdauer betrug 132 Versuchsminuten und 20 Sekunden.

Tragféhigkeit gemaB ONORM EN 1363, Teil 1, Punkt 11.1

Zeit bis zum Versagen der Grenzdurchbiegung (Min.) Erfolgte nicht
Zeit bis zum Versagen des Grenzwertes der Durchbiegungs- Erfolate nicht
eschwindigkeit (Min.) g

Raumabschluss gemaR ONORM EN 1363, Teil 1, Punkt 11.2

Zeit bis zur Entziindung des Wattebausches (Min.) Erfolgte nicht
Zeit bis zum Versagen des Spaltkriteriums (Min.) Erfolgte nicht
Zeit bis zum Auftreten von andauernder Flammenbildung (Min.) Erfolgte nicht

Wérmedammung gemal ONORM EN 1363, Teil 1, Punkt 11.3

Zeit, nachdem die mittlere Temperaturerhéhung an der nicht .
beflammten Seite 140 K uberschreitet (Min.) Erfoigte nicht
Zeit, nachdem die maximale Temperaturerhéhung an der nicht .
beflammten Seite 180 K uiberschreitet (Min.) Erfolgte nicht
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3.4.  Priifergebnisse bei Priifbericht Nr. 08082001

Die gesamte Prufdauer betrug 132 Versuchsminuten und 20 Sekunden.

Tragféhigkeit gemaR ONORM EN 1363, Teil 1, Punkt 11.1

Zeit bis zum Versagen der Grenzdurchbiegung (Min.) Erfolgte nicht
Zeit bis zum Versagen des Grenzwertes der Durchbiegungs- .
geschwindigkeit (Min.) Erfolgte nicht

Raumabschluss gemaR ONORM EN 1363, Teil 1, Punkt 11.2

Zeit bis zur Entziindung des Wattebausches (Min.) Erfolgte nicht
Zeit bis zum Versagen des Spaltkriteriums (Min.) Erfolgte nicht
Zeit bis zum Auftreten von andauernder Flammenbildung (Min.) Erfolgte nicht

Wéarmedammung gemaR ONORM EN 1363, Teil 1, Punkt 11.3

Zeit, nachdem die mittlere Temperaturerhéhung an der nicht .
beflammten Seite 140 K iiberschreitet (Min.) Erfolgte nicht
Zeit, nachdem die maximale Temperaturerhéhung an der nicht .
beflammten Seite 180 K uberschreitet (Min.) Erfolgte nicht

4. Klassifizierung und direkter Anwendungsbereich

4.1. Bezugsbasis der Klassifizierung

Diese Klassifizierung wurde nach EN 13501, Teil 2, Abschnitt 7.3.3, durchgefiihrt. Die An-
fuhrung der Mitgliedswerke erfolgt alphabetisch. Aufgrund der angefiihrten Prifergebnisse
kénnen folgende Klassifizierungen fur die nachfolgend beschriebenen Aufbauten zuge-
ordnet werden. Keine anderen Klassifizierungen sind zulassig.

R --- | R30 | ---
RE --- | RE20 | RE30 | --- | RE60 | RE90 | RE 120
REI | REI15 | REI20 | REI30 | REI45 | REI60 | REI90 | REI 120

K \produkte\bauteile\daech

fh,

ken-mit-und-ohn

ton_klassifizi

bericht-zweite-ausgabe_09042319-rev1.doc



IBS ~ Institut fiir Brandschutztechnik und Klassifizierungsbericht Nr.: 09042319, Rev1

= == == Sicherheitsforschung Gesellschaft m.b.H. Datum: 27.10.2014
== A-4017 Linz, Petzoldstraie 45, Postfach 27 Seite 6 von 21
Akkreditierte Priif- und Inspektions- und Zertifizierungsstelle Auftraggeber: FACHVERBANDS STEINE-

KERAMIK INITIATIVE ZIEGEL

4.2. Ziegelwerk Brenner F. Wirth Gesellschaft m.b.H., Schénweg 39,
9433 St. Andri im Lavantal

4.2.1. Tragende Ziegeldecke mit Aufbeton und Putzoberflsiche an der Unterseite

Eine tragende Ziegeldecke (Typenbezeichnung: "H-17S", Abmessung Einhangeziegel:
240 x 450 x 170 mm) mit Aufbeton (Mindeststérke Aufbeton: 40 mm) und Putzoberflache
an der Unterseite (Dicke: Nennputzdicke gemaR ONORM B 3346 (15 mm), z.B.: Kalk-
zementputz, Kalkgipsputz etc.). Bei Erfordernis eines Querrostes konnen Einhdngeziegel
mit folgenden Bezeichnungen verwendet werden: "H-10S", "RZ-H20" und "RZ-H22". Der
Trager wird entsprechend der statischen Bedingungen sowie zulassigen Spannweiten
ausgefihrt und wie in den zur Verfugung gestelliten Unterlagen hergestellt. Das maximal
zulassige AchsmaR der Trager betragt 580 mm (Einfachtrager). Aufgrund der angefihrten
Prufergebnisse kann die Klassifizierung gemaR der Tabelle unter Punkt 4.1. bis REI 120
ausgesprochen werden.

4.2.2. Tragende Ziegeldecke ohne Aufbeton und Putzoberfliche an der Unterseite

Eine tragende Ziegeldecke (Typenbezeichnung: "POROSTAR H-25S", Abmessung Ein-
héngeziegel: 240 x 450 x 250 mm) ohne Aufbeton und Putzoberfliche an der Unterseite
(Dicke: Nennputzdicke gemaB ONORM B 3346 (15 mm), z.B.: Kalkzementputz, Kalkgips-
putz etc.). Bei Erfordernis eines Querrostes kann ein Einhéngeziegel mit folgender
Bezeichnung verwendet werden: "H-10S". Der Tréger wird entsprechend der statischen
Bedingungen sowie zuldssigen Spannweiten ausgefithrt und wie in den zur Verfligung
gestellten Unterlagen hergestellt. Das maximal zuléssige AchsmaR der Trager betragt
580 mm (Einfachtrager). Aufgrund der angefihrten Prifergebnisse kann die
Klassifizierung gemé&R der Tabelle unter Punkt 4.1. bis REI 120 ausgesprochen werden.

4.2.3. Zusammenfassende Ubersicht

Decken- Abmessung Achsabstand | Aufbeton- | Decken- e
bezeichnung (LxB x H) Einfachtrdger héhe héhe Klassifizierung
H-17S 240 x 450 x 170 580 40 210 REI 120

PR Oee | 240 x 450 x 2500 580 - 250 REI 120

MaBe sind in Millimeter angegeben
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4.3. Ziegelwerk Danreiter GmbH, Rabenberg 11, 4910 Ried im Innkreis

4.3.1. Tragende Ziegeldecke mit Aufbeton und Putzoberfliche an der Unterseite

Eine tragende Ziegeldecke (Typenbezeichnungen: "A18+4" und "A18+5", Abmessung Ein-
hangeziegel: 250 x 525 x 180 mm) mit Aufbeton (Mindeststarke Aufbeton: 40 mm bzw.
50 mm) und Putzoberflaiche an der Unterseite Dicke: Nennputzdicke gemal ONORM
B 3346 (15 mm), z.B.: Kalkzementputz, Kalkgipsputz etc.). Der Trager wird entsprechend
der statischen Bedingungen sowie zuldssigen Spannweiten ausgefihrt und wie in den zur
Verfiigung gestellten Unterlagen hergestellt. Das maximal zulassige AchsmaR der Trager
betragt 600 mm (Einfachtriager). Aufgrund der angefithrten Prufergebnisse kann die
Klassifizierung gemaR der Tabelle unter Punkt 4.1. bis REI 120 ausgesprochen werden.

4.3.2. Zusammenfassende Ubersicht

Decken- Abmessung Achsabstand | Aufbeton- | Decken- e
bezeichnung | (LxBxH) | Einfachtriger | hshe hohe | Klassifizierung
A18+4 250 x 525 x 180 600 40 220 REI 120
A18+5 250 x 525 x 180 600 50 230 REI 120

MaLe sind in Millimeter angegeben

44. Ziegelwerk Eder GmbH & Co KG, Bruck 39, 4722 Peuerbach

4.4.1. Tragende Ziegeldecke mit Aufbeton und Putzoberfliche an der Unterseite

Eine tragende Ziegeldecke (Typenbezeichnungen: POROPLAN Ziegeldecke "Decke
17+5" (Abmessung Einhéngeziegel: 250 x 450 x 170 mm), "Decke 20+5" und "Decke 20+5
Doppeltrager" (Abmessung Einhéngeziegel: 250 x 450 x 200 mm)) mit Aufbeton (Mindest-
starke Aufbeton: 50 mm) und Putzoberfliche an der Unterseite (Dicke: Nennputzdicke
gemal ONORM B 3346 (15 mm), z.B.: Kalkzementputz, Kalkgipsputz etc.). Bei Er-
fordernis eines Querrostes kénnen Einhéngeziegel mit folgender Bezeichnung verwendet
werden: "Negativziegel" (Abmessung: 250 x 450 x 80 mm). Der Tréger wird entsprechend
der statischen Bedingungen sowie zuldssigen Spannweiten ausgefiihrt und wie in den zur

K \pmdukte|baureile\daecher-decken\ziegIerverband\tragende-ziegeldeckan-mit—und-ohne—aufberon_klassiﬁz:emngsbencht—zwe:te—ausgabe_09042319-rev1.doc




IBS ~ Institut filr Brandschutztechnik und Klassifizierungsbericht Nr.: 09042319, Rev1
Sicherheitsforschung Gesellschaft m.b.H. Datum: 27.10.2014
A-4017 Linz, PetzoldstraRe 45, Postfach 27 Seite 8 von 21
Akkreditierte Priif- und Inspektions- und Zertifizierungsstelle Auftraggeber: FACHVERBANDS STEINE-

KERAMIK INITIATIVE ZIEGEL

Verfiigung gestellten Unterlagen hergestellt. Das maximal zulassige Achsmal der Trager
betragt 600 mm (Einfachtrager). Aufgrund der angefiihrten Prufergebnisse kann die
Klassifizierung gemaf der Tabelle unter Punkt 4.1. bis REI 120 ausgesprochen werden.

Eine tragende Ziegeldecke (Typenbezeichnungen: Rippenhohlisteindecke (RHS)
"RHS-Decke 15+5" (Abmessung Deckenziegel: 315 x 330 x 150 mm), "RHS-Decke 18+5"
(Abmessung Deckenziegel: 315 x 330 x 180 mm), "RHS-Decke 21+5" (Abmessung
Deckenziegel: 315 x 330 x 210 mm) und "RHS-Decke 25+6" (Abmessung Deckenziegel:
315 x 330 x 250 mm)) mit Aufbeton (Mindeststérke Aufbeton: 60 mm) und Putzoberfliche
an der Unterseite (Dicke: Nennputzdicke gemaR ONORM B 3346 (15 mm), z.B.: Kalk-
zementputz, Kalkgipsputz etc.). Bei Erfordernis eines Querrostes kénnen Einhdngeziegel
mit folgender Bezeichnung verwendet werden: "Ziegelverblender" (Abmessung: 250 x
500 x 25 mm). Die Bewehrung der Decke wird entsprechend den statischen An-
forderungen sowie zuldssigen Spannweiten ausgefiihrt und wie in den zur Verfligung
gesteliten Unterlagen hergestellt. Die Ausfiihrung der Rippenhohisteindecke kann auch als
sogenanntes Wohndach erfolgen. Aufgrund der angefilhrten Priifergebnisse kann die
Klassifizierung gemaR der Tabelle unter Punkt 4.1. bis REI 120 ausgesprochen werden.

44.2. Zusammenfassende Ubersicht

Decken- Abmessung Achsabstand | Aufbeton- | Decken- -

bezeichnung | (LxBxH) | Einfachtriger | hohe | hohe | Kiassifizierung
Decke 17+5 | 250 x 450 x 170 600 50 220 REI 120
Decke 20+5 | 250 x 450 x 200 600 50 250 REI 120
Decke 20+5

Doppoltiager | 250X 450X 200 600 50 250 REI 120
RHSSocke | 315x330x150 | tragerios 50 200 REI 120
RHSDecke | 315x330x180 | tragerios 50 230 REI 120
R"'gﬂesc"e 315x330x210 | tragerios 50 260 REI 120
RHSDecke | 315x330x250 | tragerios 60 310 REI 120

MaBe sind in Millimeter angegeben
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4.5. Bauhiitte Leitl-Werke Ges.m.b.H., Leitl-StraBe 1, 4070 Eferding

4.5.1. Tragende Ziegeldecke mit Aufbeton und Putzoberfliche an der Unterseite

Eine tragende Ziegeldecke (Typenbezeichnungen: VITAL Thermoziegeldecke "VT1 14+4"
(Abmessung Einhangeziegel: 250 x 545 x 140 mm), "VT2 17+4" (Abmessung
Einhangeziegel: 250 x 545 x 170 mm), "VT3 17+4" (Abmessung Einhdngeziegel: 250 x
370 x 170 mm), "VT4 22+4" (Abmessung Einhangeziegel: 250 x 300 x 220 mm) und "VT5
26+4" (Abmessung Einhangeziegel: 250 x 225 x 260 mm)) mit Aufbeton (Mindeststarke
Auf-beton: 40 mm) und Putzoberflache an der Unterseite (Dicke: Nennputzdicke gemaf
ONORM B 3346 (15 mm), z.B.: Kalkzementputz, Kalkgipsputz etc.). Bei Erfordernis eines
Querrostes kénnen Einhéngeziegel mit folgenden Bezeichnungen verwendet werden:
"N1", "N3", "N4" und "N5". Der Trager wird entsprechend der statischen Bedingungen
sowie zulassigen Spannweiten ausgefihrt und wie in den zur Verfugung gesteliten
Unterlagen hergestellt. Die maximal zuldssigen AchsmaRe der Triger bei den einzelnen
Deckenaufbauten betragen 625 mm (bei VT1 und VT2), 450 mm (bei VT3), 375 mm (bei
VT4) bzw. 300 mm (bei VT5). Aufgrund der angefilhrten Prifergebnisse kann die
Klassifizierung gemaR der Tabelle unter Punkt 4.1. bis REI 120 ausgesprochen werden.

4.5.2. Tragende Ziegeldecke ohne Aufbeton und Putzoberfiiche an der Unterseite

Eine tragende Ziegeldecke (Typenbezeichnungen: VITAL Kronenziegeldecke "VK1" und
"VK1 Doppeltrager" (Abmessung Einhéngeziegel beide Typen: 250 x 560 x 210 mm))
ohne Aufbeton und Putzoberfliche an der Unterseite (Dicke: Nennputzdicke gemaR
ONORM B 3346 (15 mm), z.B.: Kalkzementputz, Kalkgipsputz etc.). Bei Erfordernis eines
Querrostes konnen Einhangeziegel mit folgenden Bezeichnungen verwendet werden:
"N1", "N3", "N4" und "N5". Der Trager wird entsprechend der statischen Bedingungen
sowie zulassigen Spannweiten ausgefiuhrt und wie in den zur Verfiigung gestellten
Unterlagen hergestellt. Das maximal zuldssige AchsmaR der Trager betragt 625 mm (bei
Einfachtrager) bzw. 745 mm (bei Doppeltrager). Aufgrund der angefiihrten Prifergebnisse

kann die Klassifizierung gemaR der Tabelle unter Punkt 4.1. bis REl 120 ausgesprochen
werden.

4.5.3. Tragende Ziegeldecke mit Aufbeton und Putzoberflache an der Unterseite

Eine tragende Ziegeldecke (Typenbezeichnungen: "PREKLADE 14+4" (Abmessung
Einhangeziegel: 250 x 430 x 140 mm), "PREKLADE 14+5" (Abmessung Einhdngeziegel:
250 x 430 x 140 mm), "PREKLADE 14+6" (Abmessung Einhdngeziegel: 250 x 430 x 140

1 g hor il
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mm), "PREKLADE 14+7" (Abmessung Einhdngeziegel: 250 x 430 x 140 mm),
"PREKLADE 14+8" (Abmessung Einhangeziegel: 250 x 430 x 140 mm), "PREKLADE
14+9" (Abmessung Einhangeziegel: 250 x 430 x 140 mm). "PREKLADE 14+10"
(Abmessung Einhangeziegel: 250 x 430 x 140 mm), "PREKLADE 14+12" (Abmessung
Einhéngeziegel: 250 x 430 x 140 mm) und "PREKLADE 14+13" (Abmessung
Einhangeziegel: 250 x 430 x 140 mm)) mit Aufbeton (Mindeststirke Aufbeton: 40 mm) und
Putzoberfléche an der Unterseite (Dicke: Nennputzdicke gemaR ONORM B 3346 (15 mm),
z.B.: Kalkzementputz, Kalkgipsputz etc.). Bei Erfordernis eines Querrostes kénnen
Einhangeziegel mit folgenden Bezeichnungen verwendet werden: "N1", "N3", "N4" und
“NS". Der Trager wird entsprechend der statischen Bedingungen sowie zulassigen
Spannweiten ausgefihrt und wie in den zur Verfiigung gestellten Unterlagen hergestelit.
Die maximal zulassigen AchsmalRe der Trager bei den einzelnen Deckenaufbauten betragt
500 mm (bei Einfachtrager) bzw. 620 mm (bei Doppeltrager). (Aufgrund der angefuihrten
Prufergebnisse kann die Kilassifizierung gemaR der Tabelle unter Punkt 4.1. bis REI 120
ausgesprochen werden.

4.5.4. Zusammenfassende Ubersicht

Achs- Achs- Auf-
Decken- Abmessung | abstand | abstand Decken- -
bezeichnung (LxBxH) Einfach- | Doppel- b: ;z:' héhe Klassifizierung
trager trdger
VT114+4  |250x545x140| 625 - | 40 [ 180 REI 120
VT217+4  |250x545x170| 625 - | 40 | 210 REI 120
VT317+4  |250x370x170| 450 - | a0 [ 210 REI 120
VT422+4 |250x300%220| 375 - | 40 | 260 REI 120
VT526+4 |250x225x260| 300 - | 40 [ 300 REI 120
VK1 [250x560x210| 625 - [ - [ 210 REI 120
VK1 Doppel- .
wrager . |250X560x210| .-~ | 6254120 | - 210 REI 120
PREKLADE |250x430x140| 500 - | 40 | 180 REI 120
PREKLADE | 250 x430x 140| 500 - | 50 | 190 REI 120
PREKLADE |250x430x140| 500 - | e0 | 200 REI 120
PREKLADE | 250x430x 140| 500 - | 70 | 210 REI 120
PREKLADE |250 x430x 140|500 - | 80 | 220 REI 120
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Decken-
bezeichnung

Abmessung
(LxB xH)

Achs-
abstand
Einfach-

trager

Achs-
abstand
Doppel-

trager

Auf-
beton-
hoéhe

Decken-
héhe

Klassifizierung

14+8

PREKLADE
14+9

250 x 430 x 140

500

90

240

REI 120

PREKLADE
14+10

250 x 430 x 140

500

100

240

REI 120

PREKLADE
14+12

250 x 430 x 140

500

120

260

RE!' 120

PREKLADE
14+13

250 x 430 x 140

500

130

270

REI 120

PREKLADE
14+4 Doppel-

tréger

250 x 430 x 140

500+120

40

180

REI 120

PREKLADE
14+5 Doppel-
tréger

250 x 430 x 140

500+120

50

190

REI 120

PREKLADE
14+6 Doppel-
triger

250 x 430 x 140

500+120

60

200

REI 120

PREKLADE
14+7 Doppel-
tréger

250 x 430 x 140

500+120

70

210

REI 120

PREKLADE
14+8 Doppel-
trager

250 x 430 x 140

500+120

80

220

REI 120

PREKLADE
14+9 Doppel-

trager

250 x 430 x 140

500+120

90

240

RE! 120

PREKLADE
14+10 Doppel-
trager

250 x 430 x 140

500+120

100

240

REI 120

PREKLADE
14+12 Doppel-

trager

250 x 430 x 140

500+120

120

260

REI 120

PREKLADE
14+13 Doppel-
tréger .

250 x 430 x 140

500+120

130

270

REI 120

MaBe sind in Millimeter angegeben

X
i3
1
.
Y
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4.6. Ziegelwerk LIZZI GmbH., BrombergerstraBe 3, 2822 Bad Erlach

4.6.1. Tragende Ziegeldecke mit Aufbeton und Putzoberfliche an der Unterseite

Eine tragende Ziegeldecke (Typenbezeichnung: "BIOTHERM Ziegeldecke 15+4"
(Abmessung Einhédngeziegel: 250 x 490 x 150 mm), "BIOTHERM Ziegeldecke 17+5"
(Abmessung Einhéngeziegel: 250 x 490 x 170 mm) und "BIOTHERM Ziegeldecke 21+5"
(Abmessung Einhéngeziegel: 250 x 490 x 210 mm) mit Aufbeton (Mindeststarke Aufbeton:
40 und 50 mm) und Putzoberfliche an der Unterseite (Dicke: Nennputzdicke geman
ONORM B 3346 (15 mm), z.B.: Kalkzementputz, Kalkgipsputz etc.). Bei Erfordernis eines
Querrostes kdnnen Einhangeziegel mit folgenden Bezeichnungen verwendet werden:
"Negativstein". Der Trager wird entsprechend der statischen Bedingungen sowie
zulassigen Spannweiten ausgefiihrt und wie in den zur Verfiigung gestellten Unterlagen
hergestelit. Das maximal zuldssige AchsmaR der Tréger betragt 630 mm (Einfachtrager).
Aufgrund der angefiihrten Prifergebnisse kann die Klassifizierung gemaR der Tabelle
unter Punkt 4.1. bis REI 120 ausgesprochen werden.

4.6.2. Tragende Ziegeldecke ohne Aufbeton und Putzoberfliche an der Unterseite

Eine tragende Ziegeldecke (Typenbezeichnung: "BIOTHERM Ziegeldecke 25",
Abmessung Einhangeziegel: 250 x 360 x 250 mm) ohne Aufbeton und Putzoberfiiche an
der Unterseite (Dicke: Nennputzdicke gemaR® ONORM B 3346 (15 mm), z.B.:
Kalkzementputz, Kalkgipsputz etc.). Bei Erfordernis eines Querrostes kann ein
Einhéngeziegel mit folgender Bezeichnung verwendet werden: "Negativstein" und
"Negativstein 25 cm". Der Trager wird entsprechend der statischen Bedingungen sowie
zulassigen Spannweiten ausgefiihrt und wie in den zur Verfiigung gestellten Unterlagen
hergestellt. Das maximal zuldssige AchsmaR der Tréger betragt 500 mm (Einfachtrager).
Aufgrund der angefiihrten Prifergebnisse kann die Klassifizierung gemaR der Tabelle
unter Punkt 4.1. bis REI 120 ausgesprochen werden.
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4.6.3. Zusammenfassende Ubersicht

Decken- Abmessung Achsabstand | Aufbeton- | Decken- e
bezeichnung (LxB x H) Einfachtrager hohe hohe Klassifizierung

BIOTHERM
Ziegeldecke 250 x 450 x 150 630 40 190 REI 120
15+4
BIOTHERM
Ziegeldecke 250 x 490 x 170 630 50 220 REI 120
17+5
BIOTHERM
Ziegeldecke 250 x 490 x 210 630 50 260 REI 120
21+5
BIOTHERM
Ziegeldecke 250 x 450 x 250 500 --- 250 RE!I 120

25
Male sind in Millimeter angegeben

4.7. Martin Pichler Ziegelwerk GmbH, ZiegeleistraBe 14, 4082 Aschach/Donau

4.7.1. Tragende Ziegeldecke mit Aufbeton und Putzoberfliche an der Unterseite

Eine tragende Ziegeldecke (Typenbezeichnungen: Triagerdecke TON "TD 17+4"
(Abmessung Einhéngeziegel: 250 x 500 x 170 mm) und "TD 20+5 " (Abmessung
Einhéngeziegel: 250 x 500 x 200 mm)) mit Aufbeton (Mindeststiarke Aufbeton: 40 und
50 mm) und Putzoberflaiche an der Unterseite (Dicke: Nennputzdicke gemaR ONORM B
3346 (15 mm), z.B.: Kalkzementputz, Kalkgipsputz etc.). Bei Erfordernis eines Querrostes
konnen Einh&ngeziegel mit folgender Bezeichnung verwendet werden: "Béden". Der
Tréger wird entsprechend der statischen Bedingungen sowie zuldssigen Spannweiten
ausgefihrt und wie in den zur Verfugung gestellten Unterlagen hergestellt. Das maximal
zulassige Achsmal der Trager betragt 625 mm (Einfachtréger). Aufgrund der angefithrten
Prif-ergebnisse kann die Klassifizierung gemaR der Tabelle unter Punkt 4.1. bis RE! 120
aus-gesprochen werden.

4.7.2. Tragende Ziegeldecke ohne und Putzoberfliche an der Unterseite

Eine tragende Ziegeldecke (Typenbezeichnungen: Trigerdecke TON "TD 22"
(Abmessung Einhdngeziegel: 250 x 370 x 220 mm) ohne Aufbeton und Putzoberflache an
der Unterseite (Dicke: Nennputzdicke gemaR ONORM B 3346 (15 mm), z.B.:

K\produkte\bauteile\daecher-decken\ziegler
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Kalkzementputz, Kalkgipsputz etc). Bei Erfordernis eines Querrostes koénnen
Einhdngeziegel mit folgender Bezeichnung verwendet werden: "Béden”. Der Tréger wird
entsprechend der statischen Bedingungen sowie zulassigen Spannweiten ausgefiihrt und
wie in den zur Verfligung gesteliten Unterlagen hergestellt. Das maximal zulassige
Achsmal} der Trager betragt 500 mm (Einfachtriger). Aufgrund der angefihrten
Prufergebnisse kann die Klassifizierung gemaR der Tabelle unter Punkt 4.1. bis REI 120
ausgesprochen werden.

4.7.3. Tragende Ziegeldecke mit Aufbeton und Putzoberfliche an der Unterseite

Eine tragende Ziegeldecke (Typenbezeichnungen: HERKULES Massivdecke "D14+4"
(Abmessung Deckenziegel: 330 x 333 x 140 mm), "D17+4" (Abmessung Deckenziegel:
330 x 333 x 170 mm), "Decke 20+5" (Abmessung Deckenziegel: 330 x 333 x 210 mm),
"D25+5" (Abmessung Deckenziegel: 330 x 333 x 250 mm), "D17+10+5" (Abmessung
Deckenziegel: 330 x 333 x 170 mm, Abmessung Auflegerziegel: 500 x 250 x 100 mm),
"D20+10+5" (Abmessung Deckenziegel: 330 x 333 x 200 mm, Abmessung Auflegerziegel:
500 x 250 x 100 mm), "D35+10+5" (Abmessung Deckenziegel: 330 x 333 x 250 mm,
Abmessung Deckenziegel: 500 x 250 x 100 mm) und "Decke 25+10+7" (Abmessung
Deckenziegel: 330 x 333 x 250 mm, Abmessung Auflegerziegel: 500 x 250 x 100 mm) mit
Aufbeton (Mindeststarke Aufbeton: 40 mm, 50 mm bzw. 70 mm) und Putzoberfliche an
der Unterseite (Dicke: Nennputzdicke gem&aR® ONORM B 3346 (15 mm), z.B.:
Kalkzementputz, Kalkgipsputz etc.). Bei Erfordernis eines Querrostes kénnen Ein-
héngeziegel mit folgender Bezeichnung verwendet werden: "Verblendplatten". Die
Bewehrung der Decke wird entsprechend den statischen Anforderungen sowie zulassigen
Spannweiten ausgefuhrt und wie in den zur Verfiigung gesteliten Unterlagen hergestellt.
Die Ausfuhrung der Rippenhohisteindecke kann auch als sogenannte Schrigdecke
erfolgen. Aufgrund der angefihrten Prifergebnisse kann die Klassifizierung gema® der
Tabelle unter Punkt 4.1. bis REI 120 ausgesprochen werden.

4.7.2. Zusammenfassende Ubersicht

pomeiine g | Aemessuna | Actoaboand | Aubton [ Decker | ggiterun
TD17+4 250 x 500 x 170 625 50 210 REI 120
TD20+5 250 x 500 x 200 625 50 250 REI 120
TD22 250 x 375 x 220 500 --- 220 REI 120
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HERKULES | 330x333x140 | tragerlos 40 180 REI 120
HERKULES | 330x333x170 | tragerlos 40 210 REI 120
e e > | 330x333x210 | tragerlos 50 260 REI 120
HERKULES | 330x333x250 |  tragerlos 50 300 REI 120
TS R e | | w | o
S R e | @ | w | e
s e e | 0 o | mw
et S e [ 0 | @ | e

MaBe sind in Millimeter angegeben

4.8. Senftenbacher Ziegelwerk Flotzinger GmbH & Co KG, Bruck 31, 4973
Senftenbach

4.8.1. Tragende Ziegeldecke mit Aufbeton und Putzoberfliche an der Unterseite

Eine tragende Ziegeldecke (Typenbezeichnungen: Ziegeltragerdecke "D 18+4", "D 18+5",
"D 18+6", "D 18+7" und "D 18+8" (Abmessung Einhéngeziegel bei allen Aufbauten: 250 x
480 x 180 mm) sowie "D 23+4", "D 23+5" und "D 23+6" (Abmessung Einhangeziegel:
250 x 480 x 230 mm)) mit Aufbeton (Mindeststarke Aufbeton: 40 mm, 50 mm, 60 mm bzw.
70 mm) und Putzoberflaiche an der Unterseite (Dicke: Nennputzdicke gemaR ONORM
B 3346 (15 mm), z.B.: Kalkzementputz, Kalkgipsputz etc.). Bei Erfordernis eines Quer-
rostes kénnen Einhangeziegel mit folgender Bezeichnung verwendet werden: "F10
Negativ". Der Trager wird entsprechend der statischen Bedingungen sowie zulassigen
Spannweiten ausgefiihrt und wie in den zur Verfiigung gestellten Unterlagen hergestelit.
Das maximal zuléssige AchsmaR der Trager betragt 625 mm (bei Einfachtrager). Aufgrund
der angefihrten Prifergebnisse kann die Klassifizierung gemaR der Tabelle unter Punkt
4.1. bis REI 120 ausgesprochen werden.

Eine tragende Ziegeldecke (Typenbezeichnungen: Ziegeltrigerdecke "F 18+4", "F 18+5",
"F 18+6", "F 18+7" und "F 18+8" (Abmessung Einhéngeziegel bei allen Aufbauten: 250 x
350 x 180 mm) sowie "F 23+4", "F 23+5" und "F 23+6" (Abmessung Einhangeziegel: 250 x
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480 x 230 mm)) mit Aufbeton (Mindeststiarke Aufbeton: 40 mm, 50 mm, 60 mm bzw.
70 mm) und Putzoberflache an der Unterseite (Dicke: Nennputzdicke gemaR ©®NORM B
3346 (15 mm), z.B.: Kalkzementputz, Kalkgipsputz etc.). Bei Erfordernis eines Querrostes
kénnen Einh&ngeziegel mit folgender Bezeichnung verwendet werden: "F10 Negativ". Der
Trager wird entsprechend der statischen Bedingungen sowie zuldssigen Spannweiten
ausgefuhrt und wie in den zur Verfugung gestelliten Unterlagen hergestellt. Das maximal
zulassige AchsmaR der Trager betragt 500 mm (bei Einfachtrager). Aufgrund der ange-
fuhrten Prifergebnisse kann die Klassifizierung gema® der Tabelle unter Punkt 4.1. bis
REI 120 ausgesprochen werden.

4.8.2. Tragende Ziegeldecke ohne Aufbeton und Putzoberfliche an der Unterseite

Eine tragende Ziegeldecke (Typenbezeichnung: Ziegeltragerdecke "D 23+0" (Abmessung
Einhéngeziegel: 250 x 480 x 230 mm)) ohne Aufbeton und Putzoberfliche an der Unter-
seite (Dicke: Nennputzdicke gemaR® ONORM B 3346 (15 mm); z.B.: Kalkzementputz,
Kalkgipsputz etc.). Bei Erfordernis eines Querrostes kénnen Einhangeziegel mit folgender
Bezeichnung verwendet werden: "F10 Negativ". Der Trager wird entsprechend der
statischen Bedingungen sowie zuldssigen Spannweiten ausgefiihrt und wie in den zur
Verfugung gestellten Unterlagen hergestellt. Das maximal zuléssige AchsmaR der Trager
betragt 625 mm (bei Einfachtrager). Aufgrund der angefiihrten Priifergebnisse kann die
Klassifizierung gemaR der Tabelle unter Punkt 4.1. bis REI 120 ausgesprochen werden.

Eine tragende Ziegeldecke (Typenbezeichnung: Ziegeltragerdecke "F 23+0" (Abmessung
Einhdngeziegel: 250 x 350 x 230 mm)) ohne Aufbeton und Putzoberflache an der Unter-
seite (Dicke: Nennputzdicke gemaR ONORM B 3346 (15 mm), z.B.: Kalkzementputz, Kalk-
gipsputz etc.). Bei Erfordernis eines Querrostes kénnen Einhdngeziegel mit folgender
Bezeichnung verwendet werden: "F10 Negativ'. Der Trager wird entsprechend der
statischen Bedingungen sowie zulassigen Spannweiten ausgefithrt und wie in den zur
Verfligung gestellten Unterlagen hergestellt. Das maximal zuléssige AchsmaR der Trager
betragt 500 mm (bei Einfachtrager). Aufgrund der angefithrten Priifergebnisse kann die
Klassifizierung gemaR der Tabelle unter Punkt 4.1. bis REI 120 ausgesprochen werden.
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4.8.3. Zusammenfassende Ubersicht

soramnng | emessunn | Achssbetand [ Auoeton- Decker [ s erun
D 18+4 250 x 480 x 180 625 40 220 REI 120
D 18+5 250 x 480 x 180 625 50 230 REI 120
D 18+6 250 x 480 x 180 625 60 240 REI 120
D 18+7 250 x 480 x 180 625 70 250 REI 120
D 18+8 250 x 480 x 180 625 80 260 REI 120
D 23+4 250 x 480 x 230 625 40 270 REI 120
D 23+5 250 x 480 x 230 625 50 280 REI 120
D 23+6 250 x 480 x 230 625 60 290 REI 120
F 18+4 250 x 350 x 180 500 40 220 REI 120
F 18+5 250 x 350 x 180 500 50 230 REI 120
F 18+6 250 x 350 x 180 500 60 240 REI 120
F 18+7 250 x 350 x 180 500 70 250 REI 120
F 18+8 250 x 350 x 180 500 80 260 REI 120
F 23+4 250 x 350 x 230 500 40 270 REI 120
F 23+5 250 x 350 x 230 500 50 280 REI 120
F 23+6 250 x 350 x 230 500 60 290 REI 120
D 23+0 250 x 480 x 230 625 --- 230 REI 120
F 23+0 250 x 350 x 230 500 --- 230 REI 120

MaBe sind in Millimeter angegeben

4.9. Wienerberger AG, WienerbergstraBBe 11, 1100 Wien

4.9.1. Tragende Ziegeldecke mit Aufbeton und Putzoberfliche an der Unterseite

Eine tragende Ziegeldecke (Typenbezeichnungen: Porotherm Ziegeldecke "EZ 60/17"
(Abmessung Einhéngeziegel: 250 x 515 x 100 mm), "EZ 60/17" (Abmessung
Einhangeziegel: 250 x 515 x 170 mm), "EZ 45/10" (Abmessung Einhéngeziegel: 250 x 365
x 100 mm), "EZ 45/17" (Abmessung Einhéngeziegel: 250 x 365 x 170 mm), "EZ 45/21"
(Abmessung Einhéngeziegel: 250 x 365 x 210 mm), "EZ 45" (Abmessung Einhdngeziegel:
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250 x 405 x 210 mm), "EZ 60" (Abmessung Einhangeziegel: 250 x 555 x 210 mm), "KSV
45" (Abmessung Einhangeziegel: 250 x 405 x 210 mm), "KSV 60" (Abmessung
Einhangeziegel: 250 x 555 x 210 mm), "POLNILO 16/60" (Abmessung Einhangeziegel:
250 x 515 x 160 mm), "EZ 60-HR" (Abmessung Einhangeziegel: 250 x 515 x 160 mm)) mit
Aufbeton (Starke Aufbeton: 40 mm bis 80 mm) und Putzoberfliche an der Unterseite
(Dicke: Nennputzdicke gemaR ONORM B 3346 (15 mm), z.B.. Kalkzementputz,
Kalkgipsputz etc.). Bei Erfordernis eines Querrostes kénnen Einhéngeziegel mit folgenden
Bezeichnungen verwendet werden: "UD 60" und "UD 45". Der Trager wird entsprechend
der statischen Bedingungen sowie zulassigen Spannweiten ausgefiihrt und wie in den zur
Verfigung gesteliten Unterlagen hergestellt. Die maximal zuldssigen AchsmaRe der
Trager bei den einzelnen Deckenaufbauten betragen 600 mm (bei EZ 60/17, bei EZ 60,
bei KSV 60, bei POLNILO 16/60 sowie bei EZ 60-HR und Ausfithrung als Einfachtrager)
bzw. 450 mm (bei EZ 45/17, bei EZ 45/21, bei EZ 45 sowie KSV 45 und Ausfihrung als
Einfachtrager). Bei Ausfiihrung der Decke mit Doppeltrager sind die jeweiligen Achsmafe
um 120 mm erhéht. Aufgrund der angefihrten Prifergebnisse kann die Klassifizierung
gemal der Tabelle unter Punkt 4.1. bis REI 120 ausgesprochen werden.

4.9.2. Tragende Ziegeldecke ohne Aufbeton und Putzoberfliche an der Unterseite

Eine tragende Ziegeldecke (Typenbezeichnung: Porotherm Ziegeldecke "EZ 45/21"
(Abmessung Einhangeziegel: 250 x 365 x 210 mm)) ohne Aufbeton und Putzoberflache an
der Unterseite (Dicke: Nennputzdicke gemaR ONORM B 3346 (15 mm), z.B.: Kalkzement-
putz, Kalkgipsputz etc.). Bei Erfordernis eines Querrostes kénnen Einhéngeziegel mit
folgenden Bezeichnungen verwendet werden: "UD 45". Der Trager wird entsprechend der
statischen Bedingungen sowie zuldssigen Spannweiten ausgefiihrt und wie in den zur
Verfiigung gestellten Unterlagen hergestellt. Das maximal zuléssige AchsmaR der Trager
betragt 450 mm (bei Einfachtrager) bzw. 570 mm (bei Doppeltrager). Aufgrund der an-
gefahrten Prifergebnisse kann die Klassifizierung gemaR der Tabelle unter Punkt 4.1. bis
REI 120 ausgesprochen werden.
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4.9.3. Zusammenfassende Ubersicht

Achs- Achs- Auf
Decken- Abmessung | abstand | abstand " | Decken -
bezeichnung (LxBxH) |Einfach-| Doppel- b:;:::' -héhe Klassifizierung
trdger | trédger
Porotherm 80 bis
2510 250x365x 100 450 |450+120| °)9S |180-200 REI 120
P°;‘;'1‘;’m 250 x 365 x 170| 450 | 450+120 | 40 bis 70 | 210-240 REI 120
P°;°5t,2‘1*’"‘ 250 x 365 x210| 450 | 450+120 | 40 bis 70| 250-280 REI 120
A
Porotherm 80 bis
50/10 250x 515X 100 600 |600+120| °- > |180-200 REI120
P°;‘57'1‘$’"‘ 250x515x 170| 600 | 600+120 | 40 bis 70| 221-240 REI 120
P°;‘;2f"“ 250x 365 x 210| 450 |450+120| --- 210 REI 120
Porotherm 80 bis 180 bis
25110 250x365x100| 450 |450+120| °. > 500 REI 120
P°;‘;:‘§"“ 250 x 365X 170| 450 | 450+120 | 40 bis 70 212%"'3 REI 120
H —Pporoth 80bis | 180 g'
orotherm IS IS
5010 250x515x 100| 600 |600+120| °0 % 200 REI 120
Porotherm . 210 bis
5017 250 x515x 170 600 |600+120 |40 bis 70| %357 REI 120
KSV45 |250x405x170| 450 |450+120 406‘6"" 2213%' REI 120
SK
KSV60 |250x555x 170| 600 |600+120 406‘6"“' 221,5%' REI 120
sLO P‘:'g%'(';o 250x515x 160| 600 |600+120| 60 220 REI 120
HR | Porotherm 60 | 250 x 515 x 160| 600 |600+120| 60 220 REI 120
40 60 |..210.
Porotherm 45 | 250 x 370 x 170| 450 |450+120| .50 | 230 und REI 120
Porotherm 60 | 250 x 520 x 170| 600 |600+120| % 230 und REI 120
und 80 250

MaBe sind in Millimeter angegeben

A
H
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SK  Wienerberger-Slovenské teheine spol.sr.o., Tehelna 5, SK-95301 Zlaté Moravce
SLO Wienerberger Opekarna OrmoZ d.d., Opekarniska 5, SLO-2270 Ormoz
HR  Wienerberger llovac d.d., Donje Pokupje 2, HR-47000 Karlovac
RO  Wienerberger Sisteme de Caramizi SRL,
RO-013969 Bucuresti, sector 1, Sos. Bucuresti-Ploiesti 42-44, Baneasa Business & Technology Park

4.10. Direkter Anwendungsbereich

Der Bauteil hat folgenden direkten Anwendungsbereich nach ONORM EN 1365, Teil 2 und
ONORM EN 13501, Teil 2 (Zusammenfassung der entsprechenden angefihrten
Dokumente):

- Die Statik ist nachzuweisen. Die maximalen Momente und Querkrafte, die auf der
gleichen Grundlage wie die, die sich aus der Priiflast ergaben, berechnet wurden,
durfen die der gepruften nicht Gberschreiten.

- Es dirfen keine zuséatzlichen brennbaren Materialien, mit Ausnahme der Installation, in
die Hohlrdaume eingebaut werden.

- Die Dicke der Putzoberflache bzw. des Aufbetons darf nicht verringert werden.
- Reduzierung des Abstands zwischen den Tragern ist méglich.

- Die Konfiguration der verwendeten Ziegel/Trager darf nicht verandert werden.

5. Geltungsdauer

Diese Klassifizierung gilt bis 27. Oktober 2019 und kann unter der Voraussetzung, dass
sich das Produkt und der Anwendungsbereich des Produktes nicht verandert, nach
schriftichem Antrag um jeweils weitere funf Jahre verlangert werden.

Soliten sich grundlegende Prif- oder Bewertungskriterien &ndern, erlischt die Gultigkeit
jedoch vor Ablauf der Frist. Weiters erlischt die Giiltigkeit, wenn der Antragsteller
unzulassige technische Veranderungen vornimmt, die nicht mit dem direkten
Anwendungsbereich abgedeckt sind.
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6. Hinweis

Dieses Dokument stellt keine Typengenehmigung oder Zertifizierung des Produktes dar.

IBS-INSTITUT FUR BRANDSCHUTZTECHNIK UND
SICHERHEITSFORSCHUNG GESELLSCHAFT M.B.H.
Staatlich akkreditierte Priif- und Inspektions- und Zertifizierungsstelle

d

KINGER Ing. Josef KRAML
arbeiter Zeichnungsberechtigter

L -

Dipl.-Ing. (FH) Markus EICHHORN-GRUBER, MBA
Bereichsleiter der Prifstelle
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